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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей СБ4/С-100.LB30-3.0 Remeza AirCast

Артикул: 1796150

Характеристики

Производительность 500 л/мин

Объем ресивера 100 л

Напряжение

питания

380 В

Цена без учета доставки: 62 640 ₽ (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания 380 В

Количество цилиндров/ступеней 2/1

Номинальная мощность 3000 Вт

Производительность 500 л/мин

Объем ресивера 100 л

Макс. давление до 10 кгс/см

Тип компрессора/тип передачи поршневой/клиноременная

Габаритные размеры 1150х490х850

Масса 92 кг
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Поршневая воздушная компрессорная установка с ременным приводом AirCast СБ4/С-100.LB30-3.0 -

применяется для обеспечения подачи сжатого воздуха, необходимого для работы различного

пневматического оборудования и инструмента на небольших производствах, в бытовом хозяйстве,

автосервисах и т.п. Оснащается компрессор горизонтально расположенным ресивером, объёмом 100

литров. Производительность такой установки на выходе составляет 500 литров в минуту при максимальном

давлении до 10 бар. Компрессор AirCast СБ4/С-100.LB30-3.0имеет компактные габаритные размеры,

небольшой вес и пару колёс, что очень удобно при эксплуатации, транспортировке и хранении установки.

Особенности:

Трехфазный двигатель;

Прессостат обеспечивает постоянный контроль давления в ресивере и на выходе из компрессора;

Конструкция компрессорной группы с ребрами охлаждения обеспечивает оптимальный тепловой

режим работы;

Встроенная термозащита исключает выход из строя компрессора из-за перегрева;

Компрессор сконструирован таким образом, что основная часть конденсата, образующегося при

сжатии воздуха, выделяется в ресивере, что существенно уменьшает содержание влаги на выходе из

компрессора и предотвращает образование коррозии в пневматических магистралях;

Выход: 1/4.

Сферы применения:

Автосервисы

СТО

Средние и мелкие производства

Мастерские

Комплект поставки:

Компрессор СБ4/С-100.LB30-3.0

Инструкция

Упаковка
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